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ELVIS
ELPRO LOW VOLTAGE
INTELLIGENT SWITCHGEAR




Beschreibung

ELVIS ist eine von Elpro weiterentwickelte Schaltanlage mit funktionalen Einschuben in modular Bau-
weise. Basierend auf dem Rittal RidPower-VX25 System, bietet ELVIS dem Kunden eine hohe Verfug-

barkeit und Sicherheit der Anlage.

Das Wirkprinzip der Einschubtechnik besteht in der seitlichen Kontaktierung uber eine Kontaktwalze,
die ein problemloses Austauschen kompletter Baugruppen auch unter Spannung ermoéglicht. Somit
ist eine Parametrierung und Wartung der Einschube wdhrend des Betriebes mithilfe eines Adapter-

kabels (Daten- und Stromversorgung) jederzeit moglich.

ELVIS ist ein hocheffektives, variabel einsetzbares System fur alle industriellen Anwendungen, bau-

artgepruft nach IEC 61439-2.

Komponenten des modular aufgebauten NS-Systems

* Automatische Umschaltung unterschiedlicher Einspeisungen

* Leistungsschalterfelder in Festeinbau, Steck- und/oder Einschubtechnik
* Orts- und fernsteuerbare Leistungsschalter fur Einspeisungen, Kupplungen und Abgdnge

* Abgangsfelder fur Verbraucher nach Kundenwunsch (gesicherte Verbraucher / Lastabwurf)

+ Verbindung zum Uberwachungs- und Steuerungsnetzwerk Uber einen industriellen Kommunika-

tionbus

Kennwerte System

Bemessungsbetriebsspannung Ue 400/ 230V AC
Nennstrom HSS In 5000 A
horizontale Sammelschiene
Bemessungskurzschlussstrom horizontale Sammelschiene HSS Ik 70 KA (1s)
Bemessungsstofistromfestigkeit horizontale Sammelschiene HSS Ipk 154 kA
Nennstrom VSSIn 193 A
vertikale Sammelschiene
Bemessungskurzschlussstrom VSS Icc 5500 A
vertikale Sammelschiene
(Einspeise- und Abgangsstromkreise, Schutzleiter)
Schutzart IP 31
Abmafie
(Standardkonfiguration, modular verdnderbar nach Kundenwunsch)
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Einspeisung (z.B. Einschubfeld) Verbraucher-/ Abgangsfeld (z.B. Festeinbau)

Abmessungen (B x H x T): 1000 x 2200 x 600 mm

Abmessungen (B x H x T): 1600 x 2200 x 600 mm




Kennwerte Einschubfdcher

Bemessungskurzschlussstrom VSSicc |55 kA

(Einspeise- und Abgangsstromkreise, Schutzleiter)

Schutzart IP 31

Elektrische Leistung Pel 250/160/63 kVA

LS-Typen Siemens (Standard)
weitere auf Anfrage

Abmafie (Einschube)

Typ 63/160kVA Ty 250kVA

Ausgefahrene
Schaltkontakte

Anzeige Datenverbindung
Betriebszustand Steuerstecker






